Montazni navod kominoveho systemu
JS, MKS a MKS oval

Pied zahajenim montaze nejprve pomoci kominickych kartact komin dukladné
vycistime od sazi a dehtu. Nasledn¢ vybourame sténu kominu ve svislém useku v délce
nezbytné pro vlozeni kominovych dili znerezové oceli, které z divodu jejich
konstrukce nelze zavadét shora kominu. VSechny kominové dily montujeme hrdlem
vzhiru. V hrdle kondenza¢ni jimky umistime rouru s otvorem pro dviika a poté T-kus
90° nebo 45°. VSechny spoje zajistime spojovaci objimkou.

Dily se musi nachazet v ose kominového télesa. Piimé dily zavadime ze shora
kominového télesa postupnym zasouvanim rour do sebe a zajiStujeme Spojovaci
objimkou. V ptipadé velké mezery mezi nerezovou vlozkou a kominovym télesem,
doporucujeme pouzit distan¢ni objimky, které instalujeme kazdych 2,5 m. Neni-li
pouZzito spojovacich objimek, je potieba spoj zajistit nerezovymi nyty. U komint do 10
m musi byt montaz rour ukoncena cca 10 cm pod horni hranou kominu. Prostor pod
horni hranou kominu je potfebny pro kompenzaci tepelné roztaznosti kominu, u
kominti nad 10 m ponechte prostor vétsi (orientacné se uvadi 12 mm

na 1 m kominu). M&-li komin C¢istici dvitka v podkrovi, postupujeme podobné. Nad
vlozkou pro dvifka nechame prostor pro dilataci, ktery vyplnime Zaruvzdornou vatou.

VSechny prostory mezi dily z nerezové oceli a st€énou kominu je vhodné vyplnit pied
zazdénim mineralni vatou. Jedna se o ochranu proti korozi a dusledky izotopového
Sifeni a smr§t'ovani materiala (klepani kotle po zatopeni). Namontujeme kryt kominu a
ptipevnime ke kominovému télesu.

U systému MKS oval nepouzivame spojovaci objimky, ale komin nytujeme.

Udrzba

Celkovou udrzbu systému provadime jen tehdy, neni-li komin v provozu. K vymetani
kominu pouzivame pouze silonové stétky (nikdy nepouzivame ocelové).
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