1. Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:
859407010001 - 999

Prohlaseni o vlastnostech
¢.2/2021

2. Zamy3lené / zamyslend pouZiti: Konstrukéni dily uréené pro spojeni mezi spalinovym hrdlem spotfebice
paliv a sopouchem kominu. Odvod spalin ze spotiebice paliv do vnéjsi atmosfery.

Nazev

Svétlost mm

Délka mm (tihel °)

Trubka-

121,126,131,146,151,161,174,181,201

1000,500,250 mm

Trubka s ¢isticim otvorem

121,126,131,146,151,161,174,181,201

1000, 500, 250 mm

Trubka s klapkou

121,126,131,146,151,161,174,181,201

1000, 500, 250 mm

Tloustka plechu tfidy 11312 je 1,5

a2mm

Vymeénik 121,126,131,146,151,161,174,181,201 1000, 500, 250 mm
Koleno 90° 121,126,131,146,151,161,174,181,201 90°

Koleno 90° s klapkou 121,126,131,146,151,161,174,181,201 90°

Koleno 90° s Cisticim otvorem 121,126,131,146,151,161,174,181,201 90°

Koleno 90° s klapkou a Cisticim otvorem 121,126,131,146,151,161,174,181,201 90°

Koleno 45° 121,126,131,146,151,161,174,181,201 45°

Koleno 45° s Cisticim otvorem 121,126,131,146,151,161,174,181,201 45°

Zd&F **) 121,126,131,146,151,161,174,181,201 95 mm

Rézice**) 120,120,130,145,150,160,173,180,200

*¥) piislugenstvi ke kovovym pevnym koufovodiim a tvarovkam.

3. Vyrobce:

Radim Kraus, Dolnf PodluZi 351, 407 55 Dolni PodluZi, 1C: 47272805
telefon: +420 412 379 218, fakturace@kovokraus.cz , objednavky @kovokraus.cz, www.kovokraus.cz

4. Zplndbmocnény zastupce: neni relevantni

5. Systém / systémy POSV: 2+

£

“p

6a. Harmonizovana norma: CSN EN 1856-2 : 2010 ¢

Oznameny subjekt / ozndmené subjekty: PAVUS, a.s., oznameny subjekt 1391, proved| zkousku dle
CSN EN 1856-2, protokol €. P-1391-CPR-2018/0081/02, o zkouskéch plynotésnosti, tepelnym namahanim, pevnosti
v tlaku a pevnosti v tahu, vydal osvédéeni o shodé Fizeni vyroby: OSVEDCENI O SHODE RIZENT

VYROBY ¢&. 1391-CPR-2018/0081/02.

6b.Evropsky dokument pro posuzovéni: neni relevantni

7. Deklarované vlastnosti:

Harmonizovana technicka

Zékladni charakteristiky Vlastnosti specifikace
Pevnost v tlaku 0,6 kN CSN EN 1856-2
Pozarni odolnost G (200) CSN EN 1856-2

Plynotésnost Tlakova tiida N1 CSN EN 1856-2
Pritocny otvor Stiedni hodnota drsnosti: 0,001 m CSN EN 1856-2
Tepelny odpor Neni poZadovano NPD

Odolnost proti tepelnému razu Vyhovuje CSN EN 1856-2
Pevnost v tahu za ohybu 180 N CSN EN 1856-2
Trvanlivost plynotésnosti Neni poZadovéano NPD
Odolnost proti chemikaliim Neni poZadovano NPD
Odolnost proti korozi Vm L01150 nebo LO1200 CSN EN 1856-2
Trvanlivost ohybové pevnosti Neni poZadovano NPD
Trvanlivost pevnosti v tlaku Neni pozadovano NPD

Mrazuvzdornost

Kovovy koufovod

CSN EN 1856-2

8. Piisluné technickd dokumentace: Osvédeni o shodé fizeni vyroby ¢ 1391-CPR-2018/0081/02.

Vlastnosti vyse uvedenych vyrobki jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu

s nafizenim (EU) €.305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse. Podepsano za vyrobce a jeho jménem.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:
Radim Kraus, majitel firmy
V Dolni PodluZi, dne 24. 8. 2021




